
SAL

SAL Compacte sanitairsluis
De DMN-WESTINGHOUSE SAL (Sanitary Air Lock) is
een lage-capaciteits draaisluis met een hoogwaardig
gepoli�ste oppervlakte, zowel aan de binnen- als de
buitenkant. De sluis is speciaal ontworpen voor doseer-
toepassingen in installaties waar zeer hoge hygienische
eisen worden gesteld, en een eenvoudige bediening en
reiniging vereist zi�n. Daarom is de SAL erg geschikt voor
gebruik in farmaceutische, chemische en voedings-
industrieln.

De sluis wordt vervaardigd uit massief roestvri�staal, niet
uit gietwerk. De complete sluis kan uit elkaar gehaald
worden voor inspectie en gereinigd worden binnen
enkele minuten. Dit zorgt voor een vermindering van
eventuele verliesuren en productiestop.

Productinformatie
De SAL is beschikbaar in drie maten\ DN80, DN100 en
DN150, met capaciteiten van 0.25, 0.8 en 2.5 liter per
omwenteling. De sluisgrootten 80 en 100 zi�n gemaakt van
volledig massief roestvri�staal DIN 1.4404 (AISI 316L) en
hebben een snel demontabele volledige eindschotrotor
met 6 rotorkamers en tri-clamp flensverbindingen. De SAL
150 is geli�k aan de SAL 80 en 100, echter de rotor is zon-
der eindschotten (Daiby rotor) en de flensverbindingen
zi�n DN150 (6») volgens PN 6 geboord.
De standaarduitvoering heeft een snel demontabele
rotor, binnenliggende kogellagers, directe aandri�ving en
PTFE-afdichtingsringen, die een goede asafdichting waar-
borgen. De standaard versies zi�n geschikt voor het trans-
porteren van producten tot 100 cC en een systeemdruk
van 1 bar g.
Als opties zi�n een luchtmotor, een geli�kstroommotor en
een luchtafdichting op de rotoras leverbaar.Andere versies
van de standaardsluis zi�n op verzoek.
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* Food and Drugs Administration

• Voor sanitaire toepassingen

• Snel demontabele rotor

• Lage capaciteit

• Complete sluis geheel gepoli�st ­binnen- 
en buitenzi�de®

• Productcontactdelen FDA*-goedgekeurd

• Maximale producttemperatuur tot 100 cC

• Systeemdruk tot 1 bar g

• Versies conform ATEX 94/9/EG 
leverbaar
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SALSAL
SAL.M.01.01.CTechnische wi�zigingen voorbehouden, maten in mm.

Note\
Rotor size 80-100 (Solid)

6 rounded pocket form / end-disc
Rotor size 150 (Fabricated)

8 rounded pocked form

DMN-WESTINGHOUSE
ontwikkelt en produceert
al meer dan 30 �aar
doseersluizen, wissel-
kleppen en overige
verwante componenten
voor de stortgoed-
industrie. Door maatwerk
in oplossingen voor
chemische, farma-
ceutische, plastic- en
voedselindustriln worden
de producten van DMN-
WESTINGHOUSE
wereldwi�d gelÝporteerd.
Naast een uitgebreid
aanbod aan standaard
componenten zi�n USDA-
goedgekeurde sanitaire
versies en eÝplosievaste
modellen leverbaar. Een
uitgebreid netwerk van
dochterondernemingen,
distributeurs en
vertegenwoordigers
garandeert een hoge
servicegraad en onder-
steuning over de gehele
wereld.
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SAL 150

SAL 80/100

Type SAL Ltr/rev ØA SIZE B* C D E F G

80 0,25 72,9 76,1 (6-1/8� 160 80 82 95 70

100 0,8 97,6 101,6 (6-1/8� 210 105 105 115 95

150 2,5 150 (8-1/4� 280 140 154 162,5 139

SEW drive K L M N

WA20 250 23 47,5 66

WA30 261 30 58 72,5

*Optie luchtaansluiting
Option airpurge
Option Luftabdichtung
Option insufflation d½air
Opzione flussaggio
Opci�n presurizaci�n de aire

Type SAL Bonfiglioli drive K L M N

80 6F44P 255 44,6 35 62

100 6F49P 260 49,5 37 62

150 6F72P 349 72 46 78
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