
Manuvrac Wisselklep 2-weg symmetrisch

Noordervaartdijk 3 		  Postbus 189
1561 PS Krommenie		  1620 AD Hoorn 
T 0229 820236		  K.v.K. 51608251
F 0229 820237		  BTW.nr. NL187520926B01
www.leblansch.com		  info@leblansch.com

LeBlansch
Bulkhandling Equipment
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¨mm A mm B mm C mm D mm E mm F mm H mm I mm J mm K mm L mm M mm

1 5 0 155 216 312 306 207 153 131 3 8 20 17 100

2 0 0 200 266 362 376 29 1 188 19 7 3 8 20 17 100

2 5 0 250 316 412 448 337 224 225 4 8 20 17 100

3 0 0 300 39 0 462 552 403 276 265 4 8 20 17 100

3 5 0 350 440 512 622 457 311 302 4 8 20 17 150

4 0 0 400 49 0 562 69 4 49 9 347 326 5 8 30 22 150

4 5 0 450 540 612 764 547 382 356 5 8 30 22 150

¨mm A mm B mm C mm D mm E mm F mm H mm I mm J mm K mm L mm M mm

1 5 0 155 216 312 374 240 187 186 3 8 20 17 100

2 0 0 200 266 362 461 29 1 231 225 3 8 20 17 100

2 5 0 250 316 412 548 337 274 258 4 8 20 17 100

3 0 0 300 39 0 462 676 403 338 306 4 8 20 17 100

3 5 0 350 440 512 762 457 381 347 4 8 20 17 150

4 0 0 400 49 0 562 849 49 9 425 377 5 8 30 22 150

4 5 0 450 540 612 9 36 547 468 412 5 8 30 22 150

Wisselkleppen van Manuvrac voor het veilig en bedrijfzeker regelen 
of afsluiten van de productstroom onder hoppers, tanks, silo�s en 
mechanische transportsystemen.
Toepasbaar voor licht abrasieve, niet klevende en gemakkelijk 
vloeiende granulaat of poederachtige producten in de 
levensmiddelen- en chemische industrie in een ATEX omgeving.

De wisselkleppen zijn verkrijgbaar in diversen materialen en 
afwerkingen met een uitloop onder een hoek van 45° en 60° in 
symmetrische en asymmetrische uitvoeringen.
Snelle levering mogelijk van de standaard uitvoeringen met reële, 
aantrekkelijke prijzen.    

OMSCHRIJVING

. Robuuste uitvoering in ST37.2, RVS304, RVS316 of Hardox

. Geschikt voor ATEX zone 21 

. Maatvoering 150x150 t/m 450x450 (andere maten op aanvraag)

. Symmetrische en asymmetrische uitvoeringen

. Uitloop onder een hoek van 45° of 60°

. Stofdichte uitoering d.m.v. afdichting mogelijk

. Handbediening, elektropneumatische- of elektrische aandrijving

. Mechanische- of inductieve eindschakelaars

TECHNISCHE SPECIFICATIES

€
Zone 21



Manuvrac Wisselklep 2-weg asymmetrisch

Noordervaartdijk 3 		  Postbus 189
1561 PS Krommenie		  1620 AD Hoorn 
T 0229 820236		  K.v.K. 51608251
F 0229 820237		  BTW.nr. NL187520926B01
www.leblansch.com		  info@leblansch.com

LeBlansch
Bulkhandling Equipment
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¨mm A mm B mm C mm D mm E mm F mm H mm I mm J mm K mm L mm M mm

1 5 0 155 216 312 369 325 185 249 3 8 20 17 10 0

2 0 0 20 0 266 362 459 40 0 227  30 6 3 8 20 17 10 0

2 5 0 250 316 412 540 50 0 27 0  389 4 8 20 17 10 0

3 0 0 30 0 390  462 666 550 333 413 4 8 20 17 10 0

3 5 0 350 440  512 7 51 650 37 6 495 4 8 20 17 150

4 0 0 40 0 490  562 837 7 50 419 57 7 5 8 30 22 150

4 5 0 450 540  612 922 820 461 630 5 8 30 22 150

¨mm A mm B mm C mm D mm E mm F mm H mm I mm J mm K mm L mm M mm

1 5 0 155 216 312 40 3 380 20 2 326 3 8 20 17 10 0

2 0 0 20 0 266 362 497 50 0 249 434 3 8 20 17 10 0

2 5 0 250 316 412 590 580 295 50 1 4 8 20 17 10 0

3 0 0 30 0 390  462 7 28 7 0 0 364 60 3 4 8 20 17 10 0

3 5 0 350 440  512 821 7 90 411 680 4 8 20 17 150

4 0 0 40 0 490  562 915 860 458 7 38 5 8 30 22 150

4 5 0 450 540  612 10 0 8 940 50 4 80 5 5 8 30 22 150

Wisselkleppen van Manuvrac voor het veilig en bedrijfzeker regelen 
of afsluiten van de productstroom onder hoppers, tanks, silo�s en 
mechanische transportsystemen.
Toepasbaar voor licht abrasieve, niet klevende en gemakkelijk 
vloeiende granulaat of poederachtige producten in de 
levensmiddelen- en chemische industrie in een ATEX omgeving.

De wisselkleppen zijn verkrijgbaar in diversen materialen en 
afwerkingen met een uitloop onder een hoek van 45° en 60° in 
symmetrische en asymmetrische uitvoeringen.
Snelle levering mogelijk van de standaard uitvoeringen met reële, 
aantrekkelijke prijzen.    

OMSCHRIJVING

. Robuuste uitvoering in ST37.2, RVS304, RVS316 of Hardox

. Geschikt voor ATEX zone 21 

. Maatvoering 150x150 t/m 450x450 (andere maten op aanvraag)

. Symmetrische en asymmetrische uitvoeringen

. Uitloop onder een hoek van 45° of 60°

. Stofdichte uitoering d.m.v. afdichting mogelijk

. Handbediening, elektropneumatische- of elektrische aandrijving

. Mechanische of inductieve eindschakelaars

TECHNISCHE SPECIFICATIES

€
Zone 21



Manuvrac Wisselklep 3-weg symmetrisch

Noordervaartdijk 3 		  Postbus 189
1561 PS Krommenie		  1620 AD Hoorn 
T 0229 820236		  K.v.K. 51608251
F 0229 820237		  BTW.nr. NL187520926B01
www.leblansch.com		  info@leblansch.com

LeBlansch
Bulkhandling Equipment
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¨mm A mm B mm C mm D mm E mm F mm H mm I mm J mm K mm L mm M mm

1 5 0 155 216 312 522 325 185 249 3 8 20 17 10 0

2 0 0 20 0 266 362 652 40 0 227  30 6 3 8 20 17 10 0

2 5 0 250 316 412 7 64 50 0 27 0  389 4 8 20 17 10 0

3 0 0 30 0 390  462 942 550 330 413 4 8 20 17 10 0

3 5 0 350 440  512 10 62 650 37 6 495 4 8 20 17 150

4 0 0 40 0 490  562 1184 7 50 419 57 7 5 8 30 22 150

4 5 0 450 540  612 130 4 820 461 630 5 8 30 22 150

¨mm A mm B mm C mm D mm E mm F mm H mm I mm J mm K mm L mm M mm

1 5 0 155 216 312 590 380 20 2 326 3 8 20 17 10 0

2 0 0 20 0 266 362 7 28 50 0 249 434 3 8 20 17 10 0

2 5 0 250 316 412 864 580 295 50 1 4 8 20 17 10 0

3 0 0 30 0 390  462 10 66 7 0 0 364 60 3 4 8 20 17 10 0

3 5 0 350 440  512 120 2 7 90 411 680 4 8 20 17 150

4 0 0 40 0 490  562 1340 860 458 7 38 5 8 30 22 150

4 5 0 450 540  612 147 6 940 50 4 80 5 5 8 30 22 150

Wisselkleppen van Manuvrac voor het veilig en bedrijfzeker regelen 
of afsluiten van de productstroom onder hoppers, tanks, silo�s en 
mechanische transportsystemen.
Toepasbaar voor licht abrasieve, niet klevende en gemakkelijk 
vloeiende granulaat of poederachtige producten in de 
levensmiddelen- en chemische industrie in een ATEX omgeving.

De wisselkleppen zijn verkrijgbaar in diversen materialen en 
afwerkingen met een uitloop onder een hoek van 45° en 60° in een 
symmetrische uitvoering.
Snelle levering mogelijk van de standaard uitvoeringen met reële, 
aantrekkelijke prijzen.    

OMSCHRIJVING

. Robuuste uitvoering in ST37.2, RVS304, RVS316 of Hardox

. Geschikt voor ATEX zone 21 

. Maatvoering 150x150 t/m 450x450 (andere maten op aanvraag)

. Symmetrische uitvoering

. Uitloop onder een hoek van 45° of 60°

. Stofdichte uitoering d.m.v. afdichting mogelijk

. Handbediening, elektropneumatische- of elektrische aandrijving

. Mechanische of inductieve eindschakelaars

TECHNISCHE SPECIFICATIES

€
Zone 21



Manuvrac Wisselklep 2-weg flatbed

Noordervaartdijk 3 		  Postbus 189
1561 PS Krommenie		  1620 AD Hoorn 
T 0229 820236		  K.v.K. 51608251
F 0229 820237		  BTW.nr. NL187520926B01
www.leblansch.com		  info@leblansch.com

LeBlansch
Bulkhandling Equipment
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1 5 0 155 216 312 432 207 216 3 8 20 17 100

2 0 0 200 266 362 532 29 1 266 3 8 20 17 100

2 5 0 250 316 412 632 337 316 4 8 20 17 100

3 0 0 300 39 0 462 78 0 403 39 0 4 8 20 17 100

3 5 0 350 440 512 8 8 0 457 440 4 8 20 17 150

4 0 0 400 49 0 562 9 8 0 49 9 49 0 5 8 30 22 150

4 5 0 450 540 612 108 0 547 540 5 8 30 22 150

Wisselkleppen van Manuvrac voor het veilig en bedrijfzeker regelen 
of afsluiten van de productstroom onder hoppers, tanks, silo�s en 
mechanische transportsystemen.
Toepasbaar voor abrasieve, niet klevende en gemakkelijk vloeiende 
granulaat of poederachtige producten in de levensmiddelen- en 
chemische industrie in een ATEX omgeving.

De wisselkleppen zijn verkrijgbaar in diversen materialen en 
afwerkingen met een uitloop onder een hoek van 55° in een 
symmetrische uitvoering.
Snelle levering mogelijk van de standaard uitvoeringen met reële, 
aantrekkelijke prijzen.    

OMSCHRIJVING

. Robuuste uitvoering in ST37.2, RVS304, RVS316 of Hardox

. Geschikt voor ATEX zone 21 

. Maatvoering 150x150 t/m 450x450 (andere maten op aanvraag)

. Stofdichte uitoering d.m.v. afdichting mogelijk

. Handbediening, elektropneumatische- of elektrische aandrijving

. Mechanische of inductieve eindschakelaars

TECHNISCHE SPECIFICATIES

€
Zone 21



Manuvrac Wisselklep 2-weg symmetrisch schommel

Noordervaartdijk 3 		  Postbus 189
1561 PS Krommenie		  1620 AD Hoorn 
T 0229 820236		  K.v.K. 51608251
F 0229 820237		  BTW.nr. NL187520926B01
www.leblansch.com		  info@leblansch.com

LeBlansch
Bulkhandling Equipment
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2 5 0 250 316 464 120 260 304 4 5 20 17 100

3 0 0 300 39 0 514 130 29 0 354 4 5 20 17 100

3 5 0 350 440 564 135 340 404 4 6 20 17 150

4 0 0 400 49 0 618 150 360 458 4 6 30 22 150

Wisselkleppen van Manuvrac voor het veilig en bedrijfzeker regelen 
of afsluiten van de productstroom onder hoppers, tanks, silo�s en 
mechanische transportsystemen.
Toepasbaar voor licht abrasieve, niet klevende en gemakkelijk 
vloeiende granulaat of poederachtige producten in de 
levensmiddelen- en chemische industrie in een ATEX omgeving.

De wisselkleppen zijn verkrijgbaar in diversen materialen 
en afwerkingen met een uitloop onder een hoek van 45° in 
symmetrische en asymmetrische uitvoeringen.
Snelle levering mogelijk van de standaard uitvoeringen met reële, 
aantrekkelijke prijzen.    

OMSCHRIJVING

. Robuuste uitvoering in ST37.2, RVS304, RVS316 of Hardox

. Geschikt voor ATEX zone 21 

. Maatvoering 250x250 t/m 400x400 (andere maten op aanvraag)

. Symmetrische en asymmetrische uitvoeringen

. Uitloop onder een hoek van 45°

. Stofdichte uitoering d.m.v. afdichting mogelijk

. Handbediening, elektropneumatische- of elektrische aandrijving

. Mechanische of inductieve eindschakelaars

TECHNISCHE SPECIFICATIES

€
Zone 21



Manuvrac Wisselklep 2-weg asymmetrisch schommel

Noordervaartdijk 3 		  Postbus 189
1561 PS Krommenie		  1620 AD Hoorn 
T 0229 820236		  K.v.K. 51608251
F 0229 820237		  BTW.nr. NL187520926B01
www.leblansch.com		  info@leblansch.com

LeBlansch
Bulkhandling Equipment

B B

AN

H

4
5

45

C A

A

E

70
J

P

I

ø M
ø K

L

¨mm A mm B mm C mm E mm H mm J mm N mm I mm P mm K mm L mm M mm

2 5 0 250 316 464 550 100 470 304 4 5 20 17 100

3 0 0 300 39 0 514 630 110 540 354 4 5 20 17 100

3 5 0 350 440 564 720 120 600 404 4 6 20 17 150

4 0 0 400 49 0 618 8 00 140 660 458 4 6 30 22 150

Wisselkleppen van Manuvrac voor het veilig en bedrijfzeker regelen 
of afsluiten van de productstroom onder hoppers, tanks, silo�s en 
mechanische transportsystemen.
Toepasbaar voor licht abrasieve, niet klevende en gemakkelijk 
vloeiende granulaat of poederachtige producten in de 
levensmiddelen- en chemische industrie in een ATEX omgeving.

De wisselkleppen zijn verkrijgbaar in diversen materialen 
en afwerkingen met een uitloop onder een hoek van 45° in 
symmetrische en asymmetrische uitvoeringen.
Snelle levering mogelijk van de standaard uitvoeringen met reële, 
aantrekkelijke prijzen.    

OMSCHRIJVING

. Robuuste uitvoering in ST37.2, RVS304, RVS316 of Hardox

. Geschikt voor ATEX zone 21 

. Maatvoering 250x250 t/m 400x400 (andere maten op aanvraag)

. Symmetrische en asymmetrische uitvoeringen

. Uitloop onder een hoek van 45°

. Stofdichte uitoering d.m.v. afdichting mogelijk

. Handbediening, elektropneumatische- of elektrische aandrijving

. Mechanische of inductieve eindschakelaars

TECHNISCHE SPECIFICATIES

€
Zone 21



Manuvrac Schuifafsluiter pneumatuisch bediend

Noordervaartdijk 3 		  Postbus 189
1561 PS Krommenie		  1620 AD Hoorn 
T 0229 820236		  K.v.K. 51608251
F 0229 820237		  BTW.nr. NL187520926B01
www.leblansch.com		  info@leblansch.com

LeBlansch
Bulkhandling Equipment

Stofdichte schuifafsluiters van Manuvrac voor het veilig en 
bedrijfzeker regelen of afsluiten van de productstroom onder 
hoppers, tanks, silo�s en mechanische transportsystemen.
Toepasbaar voor licht abrasieve, niet klevende en gemakkelijk 
vloeiende granulaat of poederachtige producten in de 
levensmiddelen- en chemische industrie in een ATEX omgeving.

De schuifafsluiters zijn verkrijgbaar in diversen materialen en 
afwerkingen. Snelle levering mogelijk van de standaard uitvoeringen 
met reële, aantrekkelijke prijzen.   

OMSCHRIJVING

. Robuuste uitvoering in ST37.2, RVS304, RVS316 of Hardox

. Geschikt voor ATEX zone 21 

. Maatvoering 150x150 t/m 500x500 (andere maten op aanvraag)

. Stofdicht in de productdoorgang d.m.v. EPDM afdichting

. Schraper van antistatische HDPE

. Schuifblad geleiding d.m.v. stalen rollagers

. Elektropneumatische aandrijving incl. 5/2 - 3/2 48VAC (std)

. Magneet sensor op cilinder of inductieve eindschakelaars in de body

. Optioneel elektrische aandrijving of handbediening
      

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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Manuvrac Schuifafsluiter handbediend handel

Noordervaartdijk 3 		  Postbus 189
1561 PS Krommenie		  1620 AD Hoorn 
T 0229 820236		  K.v.K. 51608251
F 0229 820237		  BTW.nr. NL187520926B01
www.leblansch.com		  info@leblansch.com

LeBlansch
Bulkhandling Equipment

Stofdichte schuifafsluiters van Manuvrac voor het veilig en 
bedrijfzeker regelen of afsluiten van de productstroom onder 
hoppers, tanks, silo�s en mechanische transportsystemen.
Toepasbaar voor licht abrasieve, niet klevende en gemakkelijk 
vloeiende granulaat of poederachtige producten in de 
levensmiddelen- en chemische industrie in een ATEX omgeving.

De schuifafsluiters zijn verkrijgbaar in diversen materialen en 
afwerkingen. Snelle levering mogelijk van de standaard uitvoeringen 
met reële, aantrekkelijke prijzen.   

OMSCHRIJVING

. Robuuste uitvoering in ST37.2, RVS304, RVS316 of Hardox

. Geschikt voor ATEX zone 21 

. Maatvoering 150x150 t/m 500x500 (andere maten op aanvraag)

. Stofdicht in de productdoorgang d.m.v. EPDM afdichting

. Schraper van antistatische HDPE

. Schuifblad geleiding d.m.v. stalen rollagers

. Handbediening m.b.v. hendel

. Optioneel inductieve eindschakelaars in de body

. Optioneel pneumatische- of elektrische aandrijving  
    

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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Manuvrac Schuifafsluiter handbediend tandheugel

Noordervaartdijk 3 		  Postbus 189
1561 PS Krommenie		  1620 AD Hoorn 
T 0229 820236		  K.v.K. 51608251
F 0229 820237		  BTW.nr. NL187520926B01
www.leblansch.com		  info@leblansch.com

LeBlansch
Bulkhandling Equipment

Stofdichte schuifafsluiters van Manuvrac voor het veilig en 
bedrijfzeker regelen of afsluiten van de productstroom onder 
hoppers, tanks, silo�s en mechanische transportsystemen.
Toepasbaar voor licht abrasieve, niet klevende en gemakkelijk 
vloeiende granulaat of poederachtige producten in de 
levensmiddelen- en chemische industrie in een ATEX omgeving.

De schuifafsluiters zijn verkrijgbaar in diversen materialen en 
afwerkingen. Snelle levering mogelijk van de standaard uitvoeringen 
met reële, aantrekkelijke prijzen.   

OMSCHRIJVING

. Robuuste uitvoering in ST37.2, RVS304, RVS316 of Hardox

. Geschikt voor ATEX zone 21 

. Maatvoering 150x150 t/m 500x500 (andere maten op aanvraag)

. Stofdicht in de productdoorgang d.m.v. EPDM afdichting

. Schraper van antistatische HDPE

. Schuifblad geleiding d.m.v. stalen rollagers

. Handbediening m.b.v. hendel (uitstekende spindel)

. Optioneel inductieve eindschakelaars in de body

. Optioneel pneumatische- of elektrische aandrijving

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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Manuvrac Schuifafsluiter ŜƭŜƪǘǊƛǎŎƘ bediend

Noordervaartdijk 3 		  Postbus 189
1561 PS Krommenie		  1620 AD Hoorn 
T 0229 820236		  K.v.K. 51608251
F 0229 820237		  BTW.nr. NL187520926B01
www.leblansch.com		  info@leblansch.com

LeBlansch
Bulkhandling Equipment

Stofdichte schuifafsluiters van Manuvrac voor het veilig en 
bedrijfzeker regelen of afsluiten van de productstroom onder 
hoppers, tanks, silo�s en mechanische transportsystemen.
Toepasbaar voor licht abrasieve, niet klevende en gemakkelijk 
vloeiende granulaat of poederachtige producten in de 
levensmiddelen- en chemische industrie in een ATEX omgeving.

De schuifafsluiters zijn verkrijgbaar in diversen materialen en 
afwerkingen. Snelle levering mogelijk van de standaard uitvoeringen 
met reële, aantrekkelijke prijzen.   

OMSCHRIJVING

. Robuuste uitvoering in ST37.2, RVS304, RVS316 of Hardox

. Geschikt voor ATEX zone 21 

. Maatvoering 150x150 t/m 500x500 (andere maten op aanvraag)

. Stofdicht in de productdoorgang d.m.v. EPDM afdichting

. Schraper van antistatische HDPE

. Schuifblad geleiding d.m.v. stalen rollagers

. Elektrische aandrijving SEW 0,37 kW

. Magneet sensor op cilinder of inductieve eindschakelaars in de body

. Optioneel pneumatische aandrijving of handbediening
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