LeBlansch

Bulkhandling Equipment

* Hoge vullingsgraad
® Snijdend geplaatste inlaat

® Minimale luchtlekkage

* Explosievaste uitvoeringen leverbaar tot 10 bar g

® Oplossingen op maat
® Flenzen geboord volgens PN 10,

ANSI 150 Ibs en JIS

AL-BL

De AL doorvalsluizen en BL doorblaassluizen zijn door
DMN-WESTINGHOUSE ontwikkeld voor diverse toepas-
singen in het doseren en pneumatisch transporteren van
poeder- en korrelvormige producten.

Als gevolg van het modulaire ontwerp van de sluizen zijn
veel verschillende configuraties mogelijk, samengesteld uit
standaard componenten. Een overzicht van de standaard
componenten vindt u verderop in deze folder.

De AL-BL-serie omvat voor toepassingen in de voedsel- en
pharmaceutische industrie, waar hygiéne van het grootste
belang is, ook USDA-goedgekeurde modellen: de types
Dairy en Dairy MZC. Deze roestvrijstalen sluizen zijn snel
demonteerbaar in enkele minuten en voldoen aan de hoog-
ste hygiénische eisen.

De AL-sluizen zijn leverbaar in 10 opeenvolgende groottes
van |00 tot 500, waarbij de capaciteit varieert van 0,8 tot
230 liter per omwenteling bij een 100 % vullingsgraad. De
typen 400 - 500 kunnen ook geleverd worden met een
vierkante in- en uitlaat (type OS¥). De doorblaassluizen zijn
leverbaar in de BL-versies 150 - 350 en de GOS*-versies
400 - 500. Meer informatie op aanvraag.

Voor de AL- en BL-sluizen is een ketting-, directe, lucht- of
hydraulische aandrijving leverbaar.

* voor een foto zie achterzijde folder

Productinformatie
De AL- en BL-sluizen kunnen uitgebreid worden met diverse
opties.

De standaardmodellen zijn geschikt voor producten tot
een temperatuur van |50 °C en een maximaal drukverschil
van 2 bar. Bij sommige speciale uitvoeringen is een tempe-
ratuur tussen -200 °C en +900 °C mogelijk.

Een aantal AL- en BL-configuraties zijn USDA-goedgekeurd
en explosie-proof tot 10 bar g en vlamdoorslagzeker bij
een klasse | stofexplosie.

De AML-sluis* is een AL-versie met een extra grote inlaat
ten opzichte van het volume en heeft een ronde en een
vierkante flens. Een voordeel van de AML-constructie is dat
deze sluis gebruikt kan worden als verloopstuk.

Alle modellen bieden een optimale ontluchting door de
grote ontluchtingsgaten. Deze zijn standaard voorgeboord
en afgeplugd op de gietijzeren modellen, en optioneel op de
roestvrijstalen en aluminium modellen.

SOLIDS HANDLING
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Components for bulk solids handling WESTINGHOUSE
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De AL- en BL-sluizen worden, net als de andere DMN-WESTINGHOUSE sluizen,

samengesteld uit de volgende onderdelen:

Huis en deksels

* gietijzer

* gietijzer, inwendig hardverchroomd

* gietijzer, inwendig chemisch vernikkeld

* gietijzer, inwendig voorzien van wolframcarbide
* roestvrijstaal 316

Rotoren

* vaste bladen

* verwisselbare en nastelbare bladen

* gereduceerde inhoud en verwisselbare bladen
* met afgeronde bodems en vaste bladen

* met eindschotten

Astappen

* staal

* roestvrijstaal 316

* voorzien van hardverchroomde of wolframcarbide coating

Rotorbladen

* staal

* staal, gehard

* staal, hardverchroomd of chemisch vernikkeld
* roestvrijstaal

* kunststof (polyurethaan, teflon, etc.)

* messing

* gehard stalen of roestvrijstalen schraapbladen
» afgeschuind

Asafdichting
* door gland- of luchtafdichting naar keuze

Lagering
* buitenliggende kogellagers, voor de levensduur van de sluis
gesmeerd en gesloten.

Ontluchting

» standaard op de gietijzeren modellen voorgeboord en
afgeplugd, optioneel op de roestvrijstalen en aluminium
modellen.

Van standaard componenten kan

afgeweken worden

Rotor met verwisselbare en

nastelbare bladen

RC Rotor

Rechte c.q.

Schraapbladen afgeschuinde bladen

b

Luchtafdichting Glandafdichting

Wilt u meer informatie over de AL-BL serie of andere producten
van DMN-WESTINGHOUSE, dan sturen wij u dit graag toe.
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DIN ANSI
Type AL Ltrirev OA | OB D aC B D E F G H K L M N | NN (o]
100 0,8 100 170 4xQ18 210 - - 10,5 | 180 90 90 328 54 | 84 | 90 - 75
150 2,5 150 240 8x@23 285 | 2413 8x@22,2 12 280 140 110 484 60 | 127 | 146 - 100
175 55 175 270 8x@23 315 - - 14 330 165 130 524 60 | 125 | 190 - 100
200 10,5 200 295 8x@23 343 | 2984 8x@22,2 14 390 195 160 609 72 | 138 | 234 - 125
250 19 250 350 12x@23 406 | 3619 12x@25,4 16 450 225 190 659 72 | 138 | 284 | 142 | 125
300 34 300 400 12x@23 483 | 4318 12x@25,4 | 21 540 270 225 763 74 | 150 | 360 | 180 | 125
350 58 350 460 16x@23 530 | 476,2 12x@28,6 | 26 660 330 270 833 74 | 155 | 420 | 210 | 125
400 91 400 515 16x@26 595 | 539,7 16x@228,6 | 26 750 375 325 944 108 | 154 | 500 | 250 | 200
450 135 450 565 20x@26 615 | 577,8 16x@31,7 | 26 855 | 427,5 | 380 1052 | Il | 170 | 572 | 286 | 300
500 230 500 620 20x@D27 670 635 20x@31,7 | 28 960 480 435 1147 | 110 | 171 | 650 | 325 | 340
Type AL P U \" X Y y Al AA BB CC |DD | EE | FF |GG * Standard pre-drilled for cast iron
n Standaard voorgeboord bij gietijzer
100 325 | 2xMe 4xM8 /e B - 35 - - 8 1252839 Standard gebohrt in Gusseisen
150 50 3xMé 4xM10 '/4" 40 | %" 37,1 52,5 | 37,1 8 |30 | 33|36 Standard percé en version fonte
e . Taladros para aire de pérdida standard para version de Fe
175 50 3xMé 4xM10 /4 53 | 37,1 525 37,1 8 30 | 33 | 36 Fori di sfiato standard per versione in ghisa
200 62,5 | 3xM8 4xM12 i | 5 1%4"| 554 64 32 10 |32 | 35 | 44
250 62,5 | 3xM8 6xM12 '/4" 75 1%4" | 554 64 32 10 |32 | 35 | 44
300 62,5 | 3xMI0 | 6xMI2 %" 95 | % "l 736 85 42,5 | 10 | 38 | 41 | 45
350 62,5 | 3xMI0 6xM12 %i" 12 |Vz" 73,6 85 425 | 10 | 38 | 41 | 45 Technical modifications are possible, dimensions in mm
400 100 | 3xM10 6xM16 % vl 25 " 73,6 85 45 |14 50 | 54 |70 Technische wijzigingen voorbehouden, maten in mm
Technische Anderungen vorbehalten, MaBe in mm
450 150 | 3xMI10 | 6xMI6 | %" | 163 2" 73,6 85 | 425 | 18 |60 | 64 | 70 Changements d'exécutions techniques réservés, dimensions en mm
500 130 | 3xMI10 | 6xMi6 | %" | 180 | 2" | 996 | 115 [ 575 | 18 |60 | 64 | 70 | Son posibles variaciones técnicas, dimensiones en mm
Sono possibili variazioni tecniche, dimensioni in mm
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Type BL | Ltrirev | @A | @B D oc | o8B D E| F | G| H/| ] K |L|M|N|NN| O |P |Q|R

150 2,5 150 | 240 | 8x@23 | 285 | 2413 | 8x@222 | 12 | 295 | 155 | 110 | 65 | 484 |60 | 127 | 146 | - | 100 | 110 | 140 | 100

175 55 175 | 270 | 8x@23 | 315 - - 14| 340 | 175 | 130 | 75 | 524 |60 | 125 [190 | - | 100 | 130 | 160 | 130

200 10,5 200 | 295 | 8x@23 | 343 | 2984 | 8x@222 | 14 | 410 | 215 | 160 | 90 | 609 [72 | 138 |234 | - | 125 | 160 | 200 | 160

250 19 250 | 350 | 12x@23 | 406 | 3619 | 12x@254 | 16 | 470 | 245 | 190 | 100 | 659 |72 | 138 | 284 | 142 | 125 | 170 | 210 | 200

300 34 300 | 400 | 12x@23 | 483 | 431,8 | 12x@254 | 21 | 565 | 295 | 225 | 120 | 763 |74 | 150 | 360 | 180 | 125 | 190 | 240 | 260

350 58 350 | 460 | 16x@23 | 530 | 4762 | 12x@28,6 | 26 | 665 | 335 | 270 | 132 | 833 |74 | 155 | 420 | 210 | 125 | 220 | 270 | 310
TypeBL | S | T u v W |[X | Y |Z*| AA| BB | CC |DD|EE|FF |GG|HH | ] KK | LL | MM

150 154 | 420 | 3xM6 | 4xMI0 | 4x@12 | Y" | 40 | %" | 37,0 | 525 [ 370 | 8 |30 |33 |35 | 120 95 - 50 | 2x@12

175 190 | 460 | 3xMé | 4xMIO | 4x@14 | 4" | 53 I" | 37,0 | 525 | 371 | 8 |30 | 33|35 | 140 | 1039 | 604 | 65 | 4x@I2

200 230 | 534 | 3xM8 | 4xMI12 | 4x@18 | 4" | €5 | IV4"| 554 | 64 32 | 10 |32 (35|43 | 170 | 1147 | 803 | 80 | 4x@I4

250 274 | 584 | 3xM8 | exMI2 | 4x@I18 | V4" | 75 | 1/4"| 554 | 64 32 | 10 |32 | 35|43 |19 | 125 100 | 100 | 4x@14

300 350 | 684 | 3xMIO | 6xMI2 | 4x@23 | %" | 95 | 14" 736 | 85 | 425 | 10 |38 | 41 | 44 | 230 | 1638 | 1147 | 125 | 4x@14

350 410 | 754 | 3xMI0 | exMI2 | 4x@23 | %" | 112 | 14" | 736 | 85 | 425 | 10 |38 | 41 | 44 | 244 | 152 152 | 150 | 4x@14

* Standard pre-drilled for cast iron

Standaard voorgeboord bij gietijzer
Standard gebohrt in Guseissen

Standard percé en version fonte
Taladros para aire de pérdida standard para version de Fe
Fori di sfiato standard per versione in ghisa

Technical modifications are possible, dimensions in mm

Technische wijzigingen voorbehouden, maten in mm

Technische Anderungen vorbehalten, MaBe in mm

Changements d'exécutions techniques réservés, dimensions en mm
Son posibles variaciones técnicas, dimensiones en mm

Sono possibili variazioni tecniche, dimensioni in mm

Components for bulk solids handling
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Accessoires:

Capaciteitsgrafiek
Vullingsgraad 100 %

Vullingsbegrenzer en vertrekschoen
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Reduceerstation voor spoellucht
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Sneldemontabele uitvoering
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Sneldemontabele MZC-uitvoering
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AL-BL

Andere DMN-WESTINGHOUSE producten:

AL BL-DAIRY BL-DMZC

DMN-WESTINGHOUSE SAL AML 0S 1 GOsS
ontwikkelt en produceert
al meer dan 30 jaar
doseersluizen, wissel-
kleppen en overige
verwante componenten
voor de stortgoed-
industrie. Door maatwerk
in oplossingen voor
chemische, farma-
ceutische, plastic- en
voedselindustrién worden
de producten van DMN-
WESTINGHOUSE
wereldwijd geéxporteerd.
Naast een uitgebreid
aanbod aan standaard
componenten zijn USDA-
goedgekeurde sanitaire
versies en ATEX-goed-
gekeurde explosievaste
modellen leverbaar. Een
uitgebreid netwerk van
dochterondernemingen,
distributeurs en vertegen-
woordigers garandeert e a n s c
een hoge servicegraad en

ondersteuning over de BUIkhandIing ECIUIPment

gehele wereld.
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