LeBlansch

Bulkhandling Equipment

* Maximale bescherming tegen product-
beschadiging

* Hoge vullingsgraad
* Ruime ontluchtingsopeningen

¢ Solide constructie

* Leverbaar met directe en kettingaandrijving J .

* Flenzen geboord conform PN 10,
ANSI 150 Ibs en JIS

¢ Versies conform ATEX 94/9/EG leverbaar

GL granulaat sluizen

DMN-WESTINGHOUSE GL-sluizen zijn speciaal ont-
worpen voor het doseren en pneumatisch transporteren
van korrelvormige producten. De speciaal ontwikkelde
huis/rotor-constructie zorgt ervoor dat product-
beschadigingen zoveel mogelijk worden vermeden en een
zo hoog mogelijke vullingsgraad wordt verkregen.

GL-sluizen zijn leverbaar in 5 opeenvolgende grootten
met een capaciteit van ca. 5 liter tot 79 liter per omwen-
teling bij 100 % vulling.

Productinformatie

De GL is leverbaar in drie verschillende configuraties:
geheel roestvrijstaal, roestvrijstaal huis met aluminium
deksels en geheel aluminium. De aluminium uitvoering is
geanodiseerd.

De eindschot-rotor is uitgevoerd in roestvrijstaal 316.
De deksels zijn voorzien van buitenliggende kogellagers
en de as is voorzien van een stopbuspakking. De con-
structie van de inlaat minimaliseert degradatie van het
product.

De basismodellen zijn geschikt voor producten tot een
temperatuur van 150 °C en een maximaal drukverschil
van |,5 bar. Variaties op de standaard uitvoering zijn
leverbaar op aanvraag.
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COMPONENTS FOR BULK SOLIDS




DMN-WESTINGHOUSE
ontwikkelt en produceert
al meer dan 30 jaar
doseersluizen, wissel-
kleppen en overige
verwante componenten
voor de stortgoed-
industrie. Door maatwerk
in oplossingen voor
chemische, farma-
ceutische, plastic- en
voedingsindustrieén
worden de producten van
DMN-WESTINGHOUSE
wereldwijd geéxporteerd.
Naast een uitgebreid
aanbod aan standaard
componenten leveren we
versies die voldoen aan
de USDA-eisen,
drukstootvast tot |0 bar
en/of vilamdoorslagzeker
zijn, ATEX gecertificeerd
zijn conform richtlijn
94/9/EG, etc. Een
uitgebreid netwerk van
dochterondernemingen,
distributeurs en
vertegenwoordigers
garandeert een hoge
servicegraad en
ondersteuning over de
gehele wereld.

© DMN - HOLLAND - 04/05

7@

e
. SN
M

300/350

CC BB

Technische wijzigingen voorbehouden, maten in mm.
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Bulkhandling Equipment

Noordervaartdijk 3

1561 PS Krommenie
T 0229 820236
F 0229 820237
www.leblansch.com

Postbus 189

1620 AD Hoorn

K.v.K. 51608251
BTW.nr. NL187520926B01
info@leblansch.com

DIN ANSI
Type GL|[Ltrirev] OA| OB D |oC| B D E|F|G|H|K]|L|M]|N]|NN[O
150 5 150( 240 | 8x@23 [ 285 | 2413 | 8x@22.2 | 12 |360| 180| 130|524 | 60 | 125|190 | — | 100
200 10 | 200(295 | 8x@23 |343| 2984 | 8x@222 | 16 | 450 | 225| 160|609 | 72 | 138 | 234 | — | 125
250 175 | 250( 350 | 12x@23 | 406 | 3619 | 12x@254| 18 | 500 | 250| 190|659 | 72 | 138 | 284 | 142 | 125
300 32 | 300|400 | 12x@23 | 483 | 4318 | 12x@254| 23 | 600 | 300| 225[763 | 74 | 150 | 360 | 180 | 125
350 79 | 350|460 | 16x@23 | 530 | 4762 | 12x@28,6| 28 | 750 | 375| 295|883 | 74 | 155 [ 470 [ 235 | 125
TypeGL| U v X p2 AA | BB | CC [DD| EE | FF |GG * Optie  : Ontluchtingspijp
o Option : Vent pipe
150 3xM6 | 4xMI0 | s | @483x2 | 37,1 | 525 (371 8 | 30| 33| 35 Option  : Entluftungsrohr
200 3xM8 | 4xMI2 | " | @603x2 | 554 | 64 | 32 [ 10| 32| 35 | 43 Option : Tube de degazage
Opcional: Tubo de aire de
250 3xM8 | 6exMI2 | " | @760x2 | 554 | 64 | 32 [ 10| 32|35 | 43 perdida
300 [3xM10 [exMi2 | v | @889x2 | 736 | 85 [425] 10 | 38 | 41 | 44 Opzione : Tubo di sfiato
350 | 3xMI0 | 6xMI2 | 4" | @889x2 | 736 | 85 |425| 10 | 38 | 41 | 44
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