
GPD

GPD plugwissel voor drukloos systeem
De nieuwe DMN-WESTINGHOUSE GPD is een twee-
weg-, demontabele plugwissel voor drukloze systemen
en is ideaal voor systemen die regelmatige reiniging met
een minimale stilstand vereisen. Het ontwerp maakt een
snelle, in situ demontage en eenvoudige toegang tot alle
productcontact oppervlakten mogeli�k. De product-
stroom door de wissel wordt niet gehinderd door richels
of dode hoeken. De GPD plugwissels zi�n leverbaar in 
diverse uitvoeringen, waaronder een sanitaire versie.

De GPD verdeelt vri�vallende producten naar jjn van de
twee uitgangen, wat gebeurt door een draaiende schoep,
die 120° draait om de niet gebruikte uitgang volledig af te
sluiten. Dit wordt bereikt door uiterst nauwkeurige ma-
chinale toleranties tussen de draaiende schoep en het
huis te bewerkstelligen.

De GPD is leverbaar in 4 grootten: 150, 200, 250 and 300.

Productinformatie
De GPD plugwissel is leverbaar met een gieti�zeren,
aluminium of AISI 316 roestvri�stalen huis, waarin een AI-
SI 316 roestvri�stalen schoep is geplaatst. De wissels 
zi�n gemaakt volgens een robuust, gegoten ontwerp, dat
stabiliteit en een probleemloos gebruik garandeert.

Vergeli�kbare, niet gegoten klepwissels hebben gewoon-
li�k een polyurethaan flap, die tussen twee metalen platen
geklemd is om voor de afdichting te zorgen. Het nadeel
hiervan is dat door sli�tage van de flap lekkage en/of 
productverontreiniging kan ontstaan. Ook bestaat het ri-
sico dat losgeraakte moeren en bouten zorgen voor pro-
ductverontreiniging of beschadiging van apparatuur ver-
derop in de productieli�n.
De GPD heeft echter een draai-eenheid die uit jjn stuk
gefabriceerd is, waardoor deze risico½s gellimineerd zi�n.

De GPD is geschikt voor gebruik bi� producttemperatu-
ren tussen –10 °C en +80 °C. Opties voor hogere tem-
peraturen zi�n op aanvraag leverbaar.
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• ,obuuste, gegoten constructie

• Leverbaar in roestvri�staal AISI Î1È, gieti�zer en aluminium

• Afgesloten en permanent gesmeerde buitenliggende lagers

• Snel demontabel

• Schakelen in productstroom bi� de meeste poeders

• Huis uit jjn stuk met verwi�derbare 
deksels en draai-eenheid

• Pneumatische of handmatige bediening

• Flenzen geboord volgens 
PN 10 of  ANSI 150 lbs

• Versies conform ATEX 94/9/EG leverbaar
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GPD.M.01.00.ATechnische wi�zigingen voorbehouden, maten in mm.
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DIN ANSI

T9PE GPD ØA ØB D ØC ØB D E F G K L ZZ
150 150 240 8xØ23 285 241,3 8xØ22,2 12 119 260 170 400 485
200 200 295 8xØ23 343 298,4 8xØ22,2 15 139 310 195 425 560
250 250 350 12xØ23 406 361,9 12xØ25,4 15 155 375 220 480 645
300 300 400 12xØ23 483 431,8 12xØ25,4 15 165 450 245 505 720

DMN-WESTINGHOUSE
ontwikkelt en produceert
al meer dan 30 �aar
doseersluizen, wissel-
kleppen en overige
verwante componenten
voor de stortgoed-
industrie. Door maatwerk
in oplossingen voor
chemische, farma-
ceutische, plastic- en
voedingsindustrieln
worden de producten van
DMN-WESTINGHOUSE
wereldwi�d gelÝporteerd.
Naast een uitgebreid
aanbod aan standaard
componenten leveren we
versies die voldoen aan
de USDA-eisen,
drukstootvast tot 10 bar
en/of vlamdoorslagzeker
zi�n,ATEX gecertificeerd
zi�n conform richtli�n
94/9/EG, etc. Een
uitgebreid netwerk van
dochterondernemingen,
distributeurs en
vertegenwoordigers
garandeert een hoge
servicegraad en
ondersteuning over de
gehele wereld.
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